DOMINA HP KAPI MENTESESI .....ccourtniuririresesireessesees e ssssssess s ssssessssssssssssssesssssnens 1

DOMINA HP COVER KAPAKLI KAPI MENTESESI «..cooeeeeeerecereeeeceseeeessseesss s snsnens 6
FLASH XL KAPI MENTESESI.....ceeeeiteeccteeeessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsassssesans 8
FLASH XXL KAPI MENTESESI ...ccccovvueeeueteecsseseeesssessssssesssssssssssssssassssessssssssnsassssnsasans 9
FLORA YAYLI KAPI KOLU ...ttt teecs s sessassssssassssesssssssessssssesssssssssssassesasassssneas 10
PRIMA YAYLI KAPI KOLU ....ocucteteeeceeteteeeseee e ssseessssssssssssssssssssessssssssessssssessssssesesassssnens 1
SUPERMASTER YAYLI KAPI KOLU .....ccouiiccteecetesce e sess s sess s sess e sss s s sesesassesssneas 12
COVER EVODESIGN KOL MODELLERI ....ccovveetreeteectecesesassessssssssessssssssessssssssasses 13
TOTEM KAPI SURGUSU ...ttt se s ses s ee st sss s ssssssssssssssessssesaes 14
BULL KAPI SURGUSU ...ttt sessssesses s s sesasses s s sssessssesssssssesassesanes 15
BULL ANAHTARLI KAPI SURGUSU ..ot sess st sssssessssenas 16
GS1000 GEKME & SURME SISTEMI ......coecereucrecteceseessessess s s sesssessssesssssssssssssnsans 17
GS3000 KALDIR & SUR SISTEMI .....ccvcuereercrecaeee e seese s sssssss s assssssssssssnssssans 20
GS AP00T PANIK BAR ......coieeurecertsectsessscss e e s s s ssssss st se e s s s s s s e s ssssasass e s s s ssssssssananes 21

SERTIFIKALAR ..ottt se st e s s s st et et st s e et e nnnaes 23




Domina HP ve Domina HP Cover, 3 yénllu ayar
imkani saglayan sag ve sol kapi menteseleridir.
Aliminyum kapilarda yuksek tasima kapasiteli ve
ylzeyden uygulanan en gUvenilir menteselerdir.
Kamu binalarn ve okullar gibi kapilarin yogun
kullanildidi yerlerde idealdir. Maksimum yUk kapasitesi
160 Kg olup, EN 1935 standartlan ile uyumlu CE
belgesine sahiptir. Parcalarin monteli olusu montaj
suresini kisaltmaktadir.

Teknik Ozellikler

Plastik disi kapak:
1

Vida kapagi icin galvanize
celikten profil sabitieme vidasi

Galvanize
DOMINA HP COVER igin celikten
(Opsiyonel Kapak) : ! Zamak ayarl 1 profil
1 Galvanize celikten PN ! sabitleme
. x pim Unitesi .
sabitleme vidasi vidalari

Asetilik
recinde yatak

v
v

Dacromet boyali

""" paglanmaz :
yanal ayar vidasi

celik pim

<----- Zamak kasa ? ?
yatak Unitesi - Tome
1 1
...... PSE:LTEE Gaer"\‘:itg:g Pres aliminyumdan DOMINA HP COVER igin
Y Y vida kapagi (Opsiyonel Kapak)

-~ Pres altiminyumdan
mentese kilifi

1
1
1
4 - :
H Galvanize celikten

1
1
| lemmea- kapak sabitleme vidasi
1

Plastik erkek kapak:
Basma ayarini bloke eder.

Plastik erkek kapak:
Yiikseklik ayarini saglar

Celik yataklama




Yuksek Performans

ACMA/KAPAMA TESTi

defa

YUK YUK | _'_
m 480 kg EC-CERTIFICATE OF CONF?R?:P:IY
) [x200.000 oo} [ x5 defa | b e e o T

Avantajlan

“2 Kolay montaj

Monte edilmis pim Unitesi, mentesenin mikrometrik
yanal ayarlarinin (2,5 mm) uygulamasina olanak
sagdlar. Pim Unitesi, zamak yataga (2) yerlestiriimis
bir paslanmaz ¢elik pimden (1) olusur. Yanal ayar
icin yatagin icine bir vida (3) yerlestirilmigtir.

L,

= Sertifika

EN 1935 Standartlari ile uyumlu CE sertifikasi

STATIK YUK TESTi ASIRI YUK TESTI

YUK YUK
320 kg 480 kg
s} wf[x5defa]

s Ayarlar

Yanal ayar #2.5 mm Basma ayari #0.5 mm Yiikseklik ayari 0+4 mm

Mentesenin yanal ayari, mentese Mentesenin basma ayari, eksantrik Yikseklik ayari, 6 mm lik Alyen anahtari
Uzerindeki ayar vidasi ile yapilr. yatak vasitasi ile yapilir. Ozel ayar ile mentesenin alt kismindaki ayar
4 mm lik Alyen anahtari kullanilr. anahtari 05053 kullanilir. Mentese vidalarindan yapilir. Ayar yapildiktan

kapagi basma ayarini sabitler, ancak
ylkseklik ayarina imkan tanir.

sonra, mentese kapaginin takilmasi
ile yukseklik ayari sabitlenir.




Performans Tablosu

YUk kapasite semasi kanat dlgusune gore (genislik x yukseklik)
olmasi gereken maksimum kanat yUkuinu se¢cmemizi saglar.
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Secim Tablosu
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Flora sag/sol agcilir, yayli aliminyum kapi koludur.
Kompakt cekme kolu ve govde boyutlari Flora'yi
kapsamli kullanima uygun hale getirmektedir.
Ozel yayi yardimiyla, kolun yatay olarak hizalanmasini
saglayan bir mekanizmaya sahiptir. 43 mm ve 50 mm
merkezden merkeze delik mesafesi ile Flora kapi kolu
pazarda bulunan profillerin goguna monte edilebilir.
Yayli kapagin basitce ¢evrilmesi, kolu profile sabitleyen
vidalara kolay erigsim saglamaktadir.

Vida (Galvanize Celik)

-«
&

Celik yay Vida Kapag!
Gobek (Zamak ; (Zarpak)

Y ( N Aliminyum

o dokiim kol

Govde (Zamak) \ A9 /a oxum ko
P
Rondela
(Plastik)

L2 Farkh uygulamalar
icin cift aks mesafesi

50 mm

T2 Tum RAL renklerinde mevcut

>

(%

140

45-80

%2 Garantili yayh kapak
sistemi

2

L

@8
Lo

L2 Kolay montaj

30




Prima, sagd/sol acilr, yayli
aliminyum doékidm kapi koludur.

Teknik Ozellikler

8 mm uzunlugundaki pim sayesinde
kalinligr 45-55 mm arasindaki profillerde
rahatca monte edilebilir.
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Avantajlan

2 Yiuksek kalitede renk

Prima kol, ylksek ytzey kalitesi,

Uniform boya dagilimi ve asinmaya karsi
yuksek dayanim saglayan Giesse boya
sistemi ile kaplanmistir.

2 Yayl sistem ile geri pozisyonlama
Prima kol 6zel yayi yardimiyla kolun yatay
olarak hizalanmasini saglayan patentli bir

mekanizmaya sahiptir.




